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• Kokku 9 töötajat

• Koos teeregistri üksusega 20 töötajat.

• Kristel Reiss

• GIS-juhtivhaldur alates 2025 aprill.

• Triin Rebane

• Teeregistri GIS-haldur 2020 jaanuar.

• Teevara osakonna ülesanded:
• teede seisukorraandmete kogumine,

• teeregistri haldamine koostöös üksusega,

• teehoiutööde kavandamine teedevõrgu 
säilitamiseks.

• Teevara osakonna peamiseks tööriistaks on 

ArcGIS ja Linear Referencing tööriistakast.

Teevara osakond

Transpordiamet



Linear Referencing tööriistakast

▪ Linear Referencing tööriistakasti aluseks on 

jooned (polyline M) ja nende m-aadressid. 

▪ Joone m-aadress on joone pikkuse mõõt, 

kus joone igale käänupunktile on arvutatud 

käänupunkti kaugus joone algusest.

▪ Linear Referencing tööriistakast sisaldab 

tööriistasid, mis võimaldavad arvutada 

joontele m-aadresse ja seostada erinevaid 

atribuudikogumeid joonte m-aadressidega.



SISEND

Teejooned, 

millele soovime 

m-aadressid 

arvutada

Create Routes

M-aadressid 

on puudu

VÄLJUND

Teejooned m-

aadressidega

M-aadressid 

on olemas



Make Routes Event Layer
Tabelandmetest m-aadressidega joon- (Polyline M) või 

punktobjektide (Point M) loomiseks.

SISEND

Tervikteede kiht m-

aadressidega

+

Tabelandmed, millel 

on olemas 

aadressivahemikud

VÄLJUND

Ajutine kiht 

andmetabelist, 

millel on olemas 

m-aadressid



Tööriista kasutatakse, et arvutada objektidele (punktidele, joontele või pindadele) m-aadressid 

teede võrgu suhtes 

Locate Features Along the Routes

SISEND

Objektid, millele 

soovime m-

aadressid arvutada 

teede võrgu suhtes

VÄLJUD

Tabel, milles on 

igale objektile 

arvutatud lähima tee 

number (RID)  ja 

objekti m-aadress



Overlay Route Events

SISEND

 Tabelandmed, mis 

soovime kokku 

panna ühele 

teedevõrgule

VÄLJUND

Tabel, milles on 

mõlema sisendi  

andmed

fdf

Ühendab või leiab ühise osa

kahe tabelandmestikku vahel

tee-aadresside alusel.



Dissolve Route Events

SISEND

 Tabel, milles 

soovime objektid 

ühiste atribuutide 

alusel kokku panna

VÄLJUND

Kokku pandud 

tabel lõikudega

Koondab või lihtsustab

tabeleid, ühendades

teelõigud ühiste atribuutide

alusel.



Teeregister ja näited Linear Referencing 

tööriistade kasutusest teevara osakonnas



Andmekogu, mille eesmärk on 

teede kohta vajalike andmete

töötlemine ja avalikustamine.

Teeregister

Andmete haldamine ja 

arendamine toimub vastavalt 

Teeregistri põhimäärusele.

Viide: Teeregistri aadress-süsteem

https://www.transpordiamet.ee/teeregistri-aadress-susteem
https://www.transpordiamet.ee/teeregistri-aadress-susteem
https://www.transpordiamet.ee/teeregistri-aadress-susteem


Sisendandmeteks on 
tabelandmed tee numbrite, 

lõikude ja ehituse andmetega, 
mis kuvatakse olemasoleval 

teedevõrgul. 

Andmete visualiseerimiseks 
kasutatakse lineaarse 

referentseerimise tööriistu.

Suuremad arendusvajadused



Kruusatee ääres paiknevate õuealade 

analüüs



Uute teejoonte sobivus teedevõrgustikku

TRAMi mitteavalike teede kaardirakendus



Teeregistri andmekihtide lõigutamine 

hooldepiiri järgi

Dissolve Route Events

SISEND

 Andmekihid WFS teenusest

Overlay Route Events

Make Route Event Layer



Aitäh kuulamast!
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